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(§) Nutzungsberechtigungssystem 

© Es wird ein Nutzungsberechtigungssystem vorgeschla- 
gen, welches hauptsachlich aus einer mobilen Einheit 
und einer damit kommunizierenden stationaren Einheit 
besteht. 2u dem Zweck, ein multifunktionales Nutzungs- 
berechtigungssystem zu schaffen, dessen mobile Einheit 
sich mittels einer besonders geringen Anzahl von Bedien- 
elementen auf komfortable Art und Weise betatigen laftt, 
ist die mobile Einheit zur gezielten Eingabe von Daten mit 
einer Dateneingabeeinrichtung und einem fret program- 
mierbaren Datenspeicher versehen. 
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Bcschreibung 

Die vorliegcnde Erfindung gcht von einem gemaB dern 
Oherbegriff des Hauptanspruches kon/.ipienen Nui/.ungsbc- 
rechtigungssyslcm aus. ' 5 

Derartige Nulzungsberechii fc LmnL'ss\Mcme sind /. B. riafiir 
vorgesehen, die Nutzung eines kr.ilil.ihr/cuges b/w. den 
Zutritt zu einem Gebaude nur uui.TiMcncn IVrsonen /u er- 
moglichen. Andcrerseits sollcn ^»UI»e NLii/ungsberechii- 
gungssysteme auiorisierien IVrvncn .ul komforublc An 10 
und Weise die Beeinflussung vers. luedener Ag g regale bzw. 
die Realisierune verschiedener I unkti»>nen crmoglichen. 
Bereits heutc sind NuizungsbereehiiL'tniessvsieine bekannt, 
welche ohne die Verwendung eir-e^ iiKvhanischcn Schlus- 
sels auskoninien. Bei diesen Systcnicn rcichi eine schlussel- 15 
lose mobile Einheil aus, urn im /.uvhi menspiel mil cincr 
stationaren Einheit, z. B. die /enirab.erne^elung. die Weg- 
fahrspcrrc und den Anlasscr eines Kr.ilil.ihr/euges b/\\. d;i> 
SchioB und den Tur-/Torantrieb eines I ichnudcs /.u beein- 
flussen. ' >o 

Durch die DE 40 25 229 A 1 isi ein dem Oherbei!riH des 
Hauptanspruches entsprechendes. eine mobile Minheii urn! 
zumindest zwei test eingebaute Einheiien umlassendes Nut- 
zungsberechtigungssystem bekanntgeworden, zu dessen 
Funktion ein mechanischer Sehliissel niehi bcnotigi wird. IS 

AuBerdem ist durch die DE 34 36 76) C2 ein Nut/.ungs- 
berechtigungssystem bekanntgeworden. welches aus einer 
mobilen Einheil zum Ubertragen eines kodierlen Signals 
und zwei im Kraftfahrzeug angeordneien Hmplangern sowie 
einer angeschlossenen Sleuereinrichiung besteht. Eine der M) 
beiden Enipfangereinheiten istdabei im Bercich des Daches 
und die andere der beiden Enipfangereinheiten don ange- 
ordnet, wo die zur Aufnahme der mobilen Einlicii vorgese- 
hene Aufnahmeslation im Innenrauin des Kraft f ah rzeuges 
vorhanden ist. Die mobile Einheit ist drehbar in der Aufnah- 35 
mestation gehalten und kann in mehrere dehniene Funkti- 
onslagen gebracht werden, urn die Aufgaben eines ublichen 
ZiindanlaBschalters zu erfullen. Uber ein Bedienelemeni 
wird die Obertragung der kodierlen Signalc zur station are n 
Einheit hervorgerufen. Dabei kann durch die kodierlen Si- 40 
gnale entweder die Zentralverriegelungsanlage oder die 
Wegfahrsperre des Kraftfahrzeuges beeinfluBt werden. 

Desweiteren ist durch die US 5,479,148 ein Nutzungsbe- 
rechtigungssystem bekanntgeworden, uber dessen mobile 
Einheit mehrere im Hinblick auf die Sirukturierung der Be- 45 
dienbarkeit auswahlbare Funktionskreise abrufbar sind. Da- 
bei kann auch auf Funktionskreise umgeschaltet werden, die 
verschiedenen Automobilen zugeordnet sind. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein multifunktionales Nutzungsbereehtigungssystem zu 50 
schaffen, dessen mobile Einheit sich mittels einer geringen 
Anzahl von Bedienelementen auf komfortable Art und 
Weise betreiben laBt, und die vom Benutzer vorzunehmen- 
den Bedienvorgange durch automatische Beeinflussung auf 
ein Minimum reduziert sind. " 55 

ErfindungsgemaB wird die Aufgabe durch die im kenn- 
zeichnenden Teil des Hauptanspruches angegebenen Merk- 
male gelost. 

Besonders vorteilhaft bei einem solchen Nutzungsberech- 
tigungssystein ist, daB sich die multifunktionale Nutzung 60 
unabhangig von einer fest eingebauten Einheit an der mobi- 
len Einheit beeinflussen bzw. einstellen laBt. 

Weitere besonders vorteilhafte Ausgestaltungen des erfin- 
dungsgemaBen Gegenstandes sind in den Unteranspruchen 
angegeben. An hand eines in den Zcichnungcn dargcstclltcn 65 
Ausfuhrungsbeispieles sei die Erfindung naher erlautert. 
Dabei zeigen 

Fig, 1 eine mobile Einheit 
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Fig. 2 eine mobile Einheit in Funktionszuordnung zu ei- 
ner Mobilie oder einer Immobilie 

Fig. 3 eine mobile Einheit in Zuordnung zu einer Aufnah- 
niestation. 

Wie aus den Figuren hervorgeht, besteht ein sole he s Nut- 
zungsbereehtigungssystem im we sent lichen aus einer mobi- 
len Einheil 1 und zumindest zwei damit kommunizierenden 
fest eingebauien Einheiten 2. Eine der stationaren Einheiten 
2 ist dabei einer als Kraftfahrzeug ausgebildeten Mobilie 3 
und die andere der fest eingebauten Einheiten 2 einer ein 
Wohnhaus darstellenden Immobilie 4 zugeordnet. 

Wie insbesondere aus Fig. 1 hervorgeht. ist die mobile 
Einheit 1 als Handgerat ausgefuhrt und weist eine Sende- 
/Empfangseinrichtung, einen Energiespeicher, einen frei 
programmierbaren Datenspeicher, einen Transponder und 
die ublichen Funktionselemente auf. Der Einfachheit halber 
sind die vorstehenden Gegebenheiten nicht dargestellt. Au- 
Berdem wcist die mobile Einheit 1 ein crstcs Bcdicnclcmcnt 
5, ein zweites Bedienelement 6, eine Anzeigeeinrichtung 7 
und eine mil einem Mikrofon 8, sowie einem Lautsprecher 9 
ausgeriistete Sprach-/Sprechererkerinungseinrichtung bzw. 
Sprachausgabeeinrichtung auf. 

Die beiden fest eingebauten Einheiten 2 weisen zur Iden- 
tifikation und zur Kommunikation mit der mobilen Einheit 1 
eine Einpfangs- und Sendeeinrichlung auf. Zur Beeinflus- 
sung nachgeschalteter Aggregate bzw. zur Auslosung oder 
Unterbindung bestimmter Funktionen sind die beiden fest 
eingebauten Einheiten 2 jeweils mit einer Steuereinrichtung 
versehen. Der Einfachheit halber sind die beiden fest einge- 
bauten Einheiten 2 lediglich symbolisch dargestellt. 

Wie insbesondere aus Fig. 3 hervorgeht, kann die mobile 
Einheit 1 zur sic here n Verwahrung in eine Aufnahmestation 
10 eingesteckt werden. Befindet sich die mobile Einheit 1 in 
einer Aufnahmestation 10, so wird deren Energiespeicher 
wenn notwendig, automatisch mit Energie aufge laden. Die 
Aufnahmestation 10 steht datentechnisch mit einer fest ein- 
gebauten Einheit 2 in Verbindung, so daB sowohl eine Iden- 
tifikation, als auch eine umfassende Kommunikation mog- 
lich ist. Die Aufnahmestation 10 ist derart ausgerustet, so 
daB die mobile Einheit 1 in mehrere definierte Funktionsla- 
gen verstellt werden kann. Durch die Kommunikation mit 
der zugehorigen fest eingebauten Einheit 2 wird die jewei- 
lige Funktionslage erkannt und der mobilen Einheit 1 ent- 
sprechend der momentanen Funktionslage ein bestimmter 
Funktionskreis eroft'net. 

Die bedeutet, ist die Aufnahmestation 10 z. B. im Innen- 
rauin eines Kraftfahrzeug vorhanden und wird die mobile 
Einheit 1 in diese Aufnahmestation 10 eingesteckt, erfolgt 
automatisch die Aktivierung des ersten kraftfahrzeugspezi- 
fischen Funktionskreises. Symbolisch wird dieser Funkti- 
onskreis im Anzeigefeld 7 der mobilen Einheit 1 dargestellt. 
Der Benutzer kann z. B. durch Dateneingabe in die mobile 
Einheit 1 jetzt das Radio, die Spiegel, die Sitzverstellung 
usw. beeinflussen. 

Durch Verse hwen ken in der Aufnahmestation 10 wird die 
mobile Einheil 1 in ihre zweite definierte Funktionsstellung 
gebracht. Automatisch wird der zweite kraftfahrzeugspezifi- 
sche Funktionskreis aktiviert und im Anzeigefeld 7 der mo- 
bilen Einheit 1 dargestellt. Der Benutzer kann nun z. B. 
durch Dateneingabe in die mobile Einheit 1 das Starten des 
Antriebsmotors, das Einstellen der Beleuchtungsanlage, ein 
Beeinflussen des Verkehrsleitsystemes, vomehmen. 

Die Dateneingabe kann sowohl akustisch durch deutli- 
ches Sprechen des Benutzers, als auch durch Betatigung der 
beiden Bcdicnclcmcnte 5, 6 oder cine Kombination der bei- 
den Eingabeverfahren erfolgen. Das erste Bedienelement 5 
ist als Drucktastensch alter ausgebildet und wird hauptsach- 
lich zur Abgabe des Sendebefehles benutzt. Das weitere Be- 
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dienelemcni 6 isi als Wippenschaher ausgebildei unci wird 
hauptsachlich zur Dateneingabe und zur Befehlsbestatigung 
bcnui/.i. 

' Mehrere unlerschiedliche 1 unktionskreise sind zwei fesi 
eingebauten Einheiten 2 zugfordnel und gezielt wieder ab- 5 
rulhar in ilcni trci progranmiicrbaren Dalenspcicher dcr mo- 
bile n Einheii I uhgclcgi. So kann vorab durch entsprechende 
Dateneingabe. losgck>\i von finer lest eingebauten Einheit, 
z. B. cincr de r , kratilahr/cugspf zilischen oder finer der 
wohnhausspc/i lichen I unkiionskrcisc aktivicrl, werden, 10 
wobei dcr u«*tinli niv*|v/ihvchc lunkiionskreis auch einen 
garagenspe/.iliv. h.*n I unkn. »nxkrcis enthall. Mitlels dieser 
I'unkiionskrew k.ifr; / K du* Zugangsberechligung zum 
Wohnhuus. die . < . uMi ik hmng . die Torsteuerung der 
Garage usw. uki ! > iu ■fi.-w».-.iK* in die mobile Einheit 1 be- 15 
cinflutit werden 

Wenn es dc* Iwn. uimkJh. kann er liber Datenein- 
gabe in die ni.-KL ! I K nut/crspczifischc Gcgcbcn- 

heiien eingcbci 1 > ^ u » u -i S.iJ. uber enisprechendc Co- 
deworte mchrvtcn 1»„ n :: erne Nui/ungsberechtigung 20 
encill wird. D.1K1 k-»nn / » cmcr IVrvm sowohl die Nut- 
zung des Krall.il r/*. nee*. .iK .hkM der '/utrill zum Wohn- 
haus berechiigi ucrden I me .mdere Person (Kind) wird jc- 
doch nur zum /.uirm dc* W *hMh.i.iM> auiorisiert. 

Uni cine un/iiLiNM-v. I >. t u ik niy .iix in die mobile Einheii 25 
1 zu verhindern. i*t «lie%e n ii una S:>rcvhererkennungsein- 
richiung uusgeruvici I >k- SiHce'ier k *rkennungscinrichtung 
erkennt personcnN|x.vili%.hc < ieeeK-rtieiien der S limine und 
laBl eine DalcncmiMhc nur d.mn /u. wenn iiber das Mikro- 
fon 8 das riehiige ( \nlew.»n emgeeehen win! und gleichzei- 30 
tig die Cegebenheiten der Sun me m:i dcr autorisierten Per- 
son oder den auionsiencn IVr^oncn aK riehtig erkannt wer- 
den. Uhi auf ukuMiwheni W'egc nut del mobilen Einheit 1 
umt'usscnd konmiuni/ieren /u k*»nnen. weist diesc deri Laut- 
sprechcr 9 uml eine /ugeh.»rige Sprachausgabccinrichlung 
auf. 

Die Dateneingabe kann bei dieter mobilen Einheit 1 in je- 
dem Fall auf akuslisehem Wege o*lcr abcr durch entspre- 
chende Bclatigung der liedienelemenie 5. 6 erlolgen. Somii 
isi cine mobile Einheit 1 gesehallen. die jiit konifonable Art 40 
und Weise eine niultilunkl lonale lieeiiulussung eincs Nut- 
zungsbereehtigungssN stemes zulaLIt. Ilierzu sirid lediglich 
zwei Bcdienelemenie noiwendig. wobei durch die ErolT- 
nung unterschiedlieher Eunktionskreise eine multifunktio- 
nale Becinflussung aul" besondcrs komfortable Art und 45 
Weise moglich isi. So sind selbst mehrere Test eingebaute 
Einhciten 2 mil ihren naehgesehalteten Aggregaten bzw. be- 
hafteten Funktionen auf cin luetic An und Weise zu bcein- 
flussen. 

50 

Palenianspriiche 

E Nutzungsbereehtigungssystem, welches einerseits 
aus einer zumindesi ein Bedienelement und einen 
Energiespeicher aulweisenden. zur ldentirikation und 55 
Kommunikation vorgesehenen mobilen Einheii und 
andererseits aus zumindesi zwei test eingebauten Ein- 
heit en beslehl, we lehe jo zur Auswertung der von der 
mobilen Einheii abgegebenen kodierten Sign ale cine 
von einer Energieversorgung gespeiste Empfangs- und 60 
Sleuercinrichtung aufweisen. die in Abhangigkeil dcr 
empfangenen kodierten Signale eine Becinflussung 
nachgeschalteier Aggregate bzw. die Ausldsung oder 
Unterbindung bestimnner Eunktionen bewirken, wobei 
die mobile Einheit cincn programmicrbarcn Datcnspci- 65 
cher aufweist. und wobei zumindest eine Test einge- 
baute Einheit einer Mobilie. sowie zumindesi eine wci- 
tere test eingebaute Einheii einer Immobilie zugeord- 
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net ist und wobei zumindest ein auswahlbarer Funkti- 
onskreis der mobilen Einheit zur Beeinflussung von 
mobilienspezifischen und zumindest ein wei lexer aus- 
wahlbarer Funktionskreis der mobilen Einheit zur Be- 
cinflussung von immobi lien spezifisc hen Aggregaten 
bzw. Funklionen vorgesehen ist, dadurch gekenn- 
zeiclinet, daB die mobile Einheit (1) zur gezielten 
sprachlichen und/oder manuellen Eirigabe von Daten 
eine Dateneingabeeinrichtung aufweist und daB die 
mobile Einheii (1) durch sprachlichc und/oder manu- 
elle Eingabe von Daten gezielt auf mehrere Funktions- 
kreise umschallbar ist, und daB die mobile Einheit (1) 
durch von zumindest einer fesi eingebauten Einheit (2) 
ausgehenden Signal en automatisch auf zumindest ei- 
nen dadurch bestimmten Funktionskreis umschaltbar 
ist. 

2. Nutzungsbereehtigungssystem nach Anspruch 1, 
dadurch gckcnnzcichncu daB die Mobilie (3) als Vcr- 
kehrsmittel, insbesondere als Kraftfahrzeug ausgebil- 
det ist. 

3. Nutzungsbereehtigungssystem nach einem der An- 
spruche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die mo- 
bile Einheii (1) zur gezielten Dateneingabe und/oder 
Funktionsbeeinflussung ein Mikrofon (8) und eine 
Spracherkennungseinrichtung aufweist. 

4. Nutzungsbereehtigungssystem nach einem der An- 
spruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die mo- 
bile Einheit (1) einen Lautsprecher (9) und eine 
Sprachausgabeeinrichtung aufweist. 

5. Nutzungsbereehtigungssystem nach einem der An- 
spruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB'die mo- ' 
bile Einheit (1) zur sinnvollen Darstellung von einge- 
gebenen Daten und/oder abgegebenen Signalen ein 
Anzeigefeld (7) aufweistv 

6. Nutzungsbereehtigungssystem nach einem der An- 
spruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die mo- 
bile Einheit (1) zur gezielten Dateneingabe und/oder 
Funktionsbeeinflussung zumindest ein weiteres Be- 
dienelement (6) aufweist. 

7. Nutzungsbereehtigungssystem nach einem der An- 
spriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die mo- 
bile Einheit (1) zur ldentirikation einer zur Datenein- 
gabe berechtigten Person eine biomelrische Gegeben- 
heiien erfassende Erkennungseinrichtung aufweist. 

8. Nutzungsbereehtigungssystem nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Erkennungseinrich- 
tung als Sprechererkennungseinrichtung ausgebildei 
ist. 

9. Nutzungsbereehtigungssystem nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Erkennungseinrich- 
tung als Fingerabdruckerkennungseinrichtung ausge- 
bildei ist. 

10. Nutzungsbereehtigungssystem nach einem der 
An spruche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Datenspeicher der mobilen Einheit (1) zur Speicherung 
von benutzerspezifischen Gegebenheiten vorgesehen 
ist. 

1 1 . Nutzungsbereehtigungssystem nach einem der An- 
spruche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB der Da- 
tenspeicher der mobilen Einheit (1) zur Speicherung 
von funktionsspezifischen Gegebenheiten vorgesehen 
ist. 

12. Nutzungsberechugungssystem nach einem der 
Anspriiche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB zu- 
mindest cine fest eingebaute Einheit (2) einer Gcbuh- 
renerfassungsvorrichtung zugeordnet ist und daB zu- 
mindest einer der auswahlbaren Funktionskreise zur 
Begleichung von aufgelaufenen Gebuhren vorgesehen 
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ist. 

13. Nutzungsberechtigungssystem nach einem der 
Anspruche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daB eine 
Auswahl von mehreren unterschiedlichen Funktions- 
kreisen jeweils niehreren fest eingebaute Einheiten (2) '5 
zuzuordncn sind und daB diese Funkiionskreise gezieli 
wieder abrufbar in dein frei programmierbaren Dalen- 
speicher der mobilen Einheit (1) ablegbar sind. 

14. Nutzungsberechtigungssysiem nach einem der 
Anspruche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daB im 10 
Bereich zumindest einer fest eingebauten s Einheii (2) 
eine daniii (jiaieniechnisch in Verbindung slehende Auf- 
nahinesialion (10) liir die mobile Einheii (1) vorhanden 
isi. 

15. Nutzungsberechligungssyslem nach Anspruch 14, 15 
dadurch gekennzeichnet, daB die mobile Einheii (1) in- 
nerhalb der Aufnahmestation (10) in mehrere definiene 
Funktionslagen bringbar ist. 

16. Nut/.ungsberechtigungssystem nach einem der 
Anspruche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daB 20 
durch das Einbringen der mobilen Einheit (1) in die 
Aufnahmestaiion (10) und/oder ein Verstellen der mo- 
bilen Einheit (1) in eine der definierien Funktionslagen 
automatisch ein bestimmier Funktionskreis der mobi- 
len Einheit (1) aklivierbar ist. 25 

17. Nutzungsberechtigungssystem nach einem der 
Anspruche 14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Energiespeicher der mobilen Einheit (1) wahrend der 
dirckten Zuordnung zur Aufnahmestation (10) mil 
Energie aufladbar ist. 30 
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